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BMW 
R1200GS 
(R12W)  

 

Einbauanleitung für 17“ OZ Felgenumbau: 
 

Achtung: Der Einbau darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen! 
 

Bitte prüfen Sie vor Montagebeginn folgende Voraussetzungen: 
R1200GS Standard Ausführung > keine Adventure 
R1200GS mit Gußrädern > keine Speichenräder* 

Modelljahr ab 04/2014** 
 
 

*Bei Umrüstung von Speichenrädern müssen die Reifendrucksensoren 
(RDC) inkl. Befestigungsmaterial der Gußräder verwendet werden. Es ist 

nicht möglich die verwendeten Sensoren der Speichenräder in Verbindung 
mit OZ Räder zu nutzen. 

 
 

**Bei Modelljahren bis einschließlich 03/2014 muss der linke Wellendicht-
ring in der vorderen OZ Felge durch den passenden Dichtring ersetzt wer-

den. Die Distanzbuchse zwischen linken Gabelfuß und Radlager wurde 
geändert. Siehe Foto 1 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 

 

Bis Modelljahr 03/2014 
Buchse Øaußen 30mm 
 
Erforderlicher Dicht-

ring AS30x47x7 

Ab Modelljahr 04/2014 
Buchse Øaußen 25mm 
 
Erforderlicher Dicht-
ring AS25x47x7 
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Fahrzeug mit geeigneten Montageständern vorne und hinten aufbocken und gegen kippen si-
chern. 
 

Hinterrad: 
 
1. Hinterradschrauben lösen und das Hinterrad demontieren. 

 
2. Den Hinterreifen demontieren und den Reifendrucksensor von der originalen Felge de-

montieren und an der gelieferte OZ Felge montieren (Schraubensicherungsmittel ver-
wenden). 
Hinweis: Anzugsdrehmomente und Montagehinweise des Herstellers beachten! Dreh-
momente siehe Tabelle letzte Seite. 
Tipp: Eine Markierung an der Felge anbringen an der der Sensor platziert ist. Erleichtert 
die Demontage des Reifens ohne den Sensor zu beschädigen. 

 
3. Neuen Reifen (180/55ZR17 73W) auf die Hinterradfelge montieren (Laufrichtung beach-

ten) und anschließend Hinterrad wuchten. 
 
4. Hinterrad am Fahrzeug verbauen. Anzugsmomente beachten. Siehe Tabelle Anzugs-

momente auf der letzten Seite. 
 

5. Auf ausreichende Reifenfreigän-
gigkeit ist zu achten. Ggf. die 
mitgelieferte Scheibe zwischen 
Auspuffhalterung und Auspuff-
schelle unterlegen. Siehe Foto 2.  

 
 
 

Foto 2 

 

Ggf. Scheibe unterlegen 
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Vorderrad: 
 

6. Beide vordere Bremssättel demontieren. Achsklemmschrauben lösen. 
 
7. Vorderradachse lösen, Achse herausziehen und das Vorderrad demontieren. 

 
8. Den vorderen Kotflügel demon-

tieren. 
Hinweis: Die beiden unteren Be-
festigungsschrauben (Gabelfuß) 
werden wieder verwendet. 

 
9. Die beiden Adapterbleche an 

den Gabelfüßen mit den geliefer-
ten Schrauben M5x16mm mon-
tieren, anschließend die geliefer-
ten Klammern anbringen. Siehe 
Foto 3 

 
10. Den Kotflügel mit den originalen 

Schrauben am Adapterblech fi-
xieren. Schrauben noch nicht 
festziehen. 

 
11. Die beiden gelieferten Distanz-

buchsen (Länge 35mm) zwi-
schen unterer Gabelbrücke und 
Kotflügel montieren. Dazu die 
gelieferten Schrauben M5x45mm 
verwenden. Siehe Foto 4. 
Hinweis: Der Absatz der Buch-
sen muss auf der Seite des Kot-
flügels sein. 
 

12. Alle Befestigungsschrauben des 
Kotflügels festziehen. 

 
 

13. Den Vorderreifen demontieren und den Reifendrucksensor von der originalen Felge de-
montieren und an der gelieferte OZ Felge montieren (Schraubensicherungsmittel ver-
wenden). 
Hinweis: Anzugsdrehmomente und Montagehinweise des Herstellers beachten! Dreh-
momente siehe Tabelle letzte Seite. 
Tipp: Eine Markierung an der Felge anbringen an der der Sensor platziert ist. Erleichtert 
die Demontage des Reifens ohne den Sensor zu beschädigen. 
 

14. Für die folgende Montage der Bremsscheiben und des Sensorrings bitte die richtige 
Laufrichtung (siehe Kennzeichnung auf der Felge) des Vorderrades beachten.  

Foto 4 

 

Distanz-

buchsen 

Foto 3 

 

M5x16mm 

Adapterblech 

Klammer 
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15. Je nach erworbenem Umrüstsatz, die Bremsscheiben mit den gelieferten Schrauben 
montieren:  

 36-R12WOZ-001 Lieferumfang ohne Bremsscheiben, hier die originalen Brems-
scheiben von dem originalen Vorderrad demontieren und an der gelieferten OZ-
Felge montieren. Seiten beachten! Linke Bremsscheibe wieder links verwenden 
und rechte wieder rechts.  
Bitte die gelieferten Bremsscheibenschrauben verwenden. Anzugsmomente, 
siehe Tabelle auf der letzten Seite. 
 

 36-R12WOZ-002 Lieferumfang mit alpha Racing Bremsscheiben, hier die gelie-
ferten Bremsscheiben an der gelieferten OZ-Felge montieren (Unbedingt Lauf-
richtung beachten und Kennzeichnung außen). Die im Lieferumfang enthaltenen 
Buchsen, sind zwischen Bremsscheibe und Aufnahmerotor zu montieren. Siehe 
Foto 5 und Skizze. 
ACHTUNG: Der Bund an den Buchsen muss unbedingt zwischen Aufnahmerotor 
und Bremsscheibe platziert werden! Siehe Skizze. Niemals von außen montie-
ren!  
Bitte die gelieferten Bremsscheibenschrauben verwenden. Anzugsmomente, 
siehe Tabelle auf der letzten Seite. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Foto 5 

 

Distanzbuchse mit Bund 

Skizze 

 

Aufnahmerotor Bremsscheibe Befestigungs-

schraube 
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16. Den gelieferten Sensorring in Laufrichtung links mit den originalen Schrauben an der 
OZ-Felge montieren. Siehe Foto 6. 
Tabelle Anzugsmomente auf der letzten Seite beachten. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Neuen Reifen (120/70 ZR 17 58W) auf der Vorderradfelge montieren (Laufrichtung be-
achten) und anschließend Vorderrad wuchten. 
 

18. Das Vorderrad montieren. Herstelleranleitung beachten.  
 

19. Bei Verwendung der originalen Bremsscheiben, sind die beiden Bremszangen wie origi-
nal zu montieren. 
 
 

20. Bei Verwendung der alpha Ra-
cing Bremsscheiben, sind die ge-
lieferten Bremssatteladapter zwi-
schen Bremssattel und Gabelfuß 
zu montieren. Siehe Foto 7.  
Tabelle Anzugsmomente auf der 
letzten Seite beachten. 

 
 
 
 
 
 

21. Nach dem Umbau eine Probefahrt durchführen und die Funktion des ABS und der Rei-
fendrucksensoren überprüfen. Fehlerspeicher auslesen und ggf. löschen. 
Scheinwerfereinstellung überprüfen und ggf. einstellen. 

  

Foto 6 

 

Foto 7 

 

Bremssat-

teladapter 
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Tabelle Anzugsdrehmomente 
 

Schraube(n) Größe Anzugsmoment in 
Nm 

RDC-Sensor M8x25 9 

Hinterradschrauben M10x40 60 

Bremsscheiben vorne -- 19 

Vorderachse M12x20 30 

Achsklemmschraube M8x35 19 

Bremssattelschraube M10x65 38 

Sensorring an Vorderrad M5x10 5 

 
 
 
 
Reifenluftdruck wie bei den originalen Felgen / Reifen verwenden 
 
 
 

 


